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0 1 .  B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E

Voorbereiding werkzaamheden
SKYGATE verricht geen voorbereidingswerkzaamheden; u dient zelf een vakman te 
organiseren voor de uitsparing/opening voor de SKYGATE deuren.
In deze handleiding treft u de sparingsmaat aan. Indien u of uw aannemer/vakman nog 
vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Via mail adres info@skygate.nl of op 
telefoonummer 085 027 0064. 

Levering/Opslag
Levering is tot aan de eerste deur. 
Indien u zelf transporteert, dient u de deur verticaal, bij voorkeur op de lange kant, te 
transporteren, dit om doorbuiging te voorkomen. De deur mag nimmer horizontaal 
opgeslagen en niet anders dan verticaal worden belast.

Schade/Defecten
U dient binnen 24 uur na de levering van het product deze te hebben gecontroleerd 
op glasbreuk en/of zichtbare defecten. Kleine afwijkingen in de coating of laswerk 
en lijnen over de lengte van de stalen kokers door het trekken van de koker (gebeurt 
tijdens de productie) horen bij het “karakter” van de SKYGATE deuren. Alle deuren 
zijn uniek omdat ze met de hand vervaardigd worden. Bovengenoemde punten/zaken 
kunnen geen aanleiding zijn voor reclamaties. Eventuele klachten dienen gemeld te 
worden in combinatie met foto via service@skygate.nl

Montage instructie
SKYGATE verricht geen montage werkzaamheden; u dient zelf een vakman te 
organiseren voor de plaatsing/installatie van de SKYGATE Deuren. 
In deze handleiding treft u de montage- instructie aan. 
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0 2 .  S P A R I N G S M A A T

De maten in deze tekening zijn bruto maten. 
Brutomaat = deurmaat + rest ruimte.

De vakman bepaalt welke schroeven er gebruikt worden.

De vakman dient te controleren of de ondergrond, wanden, plafond of latei op plaats 
van de te installeren deur(en) voldoende stabiel en draagkrachtig is.

De muur, vloer, plafond of latei waarin de deur geplaatst wordt moet voldoende stabiel 
zijn om de krachten die zich voordoen bij het bewegen van de deur op te vangen. 
Hoeken en ondergrond moeten vlak, haaks en waterpas zijn uitgevoerd.
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De maten in deze tekening zijn bruto maten. 
Brutomaat = deurmaat + rest ruimte.

De vakman bepaalt welke schroeven er gebruikt worden.

De vakman dient te controleren of de ondergrond, wanden, plafond of latei op plaats 
van de te installeren deur(en) voldoende stabiel en draagkrachtig is.

De muur, vloer, plafond of latei waarin de deur geplaatst wordt moet voldoende stabiel 
zijn om de krachten die zich voordoen bij het bewegen van de deur op te vangen. 
Hoeken en ondergrond moeten vlak, haaks en waterpas zijn uitgevoerd.
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De maten in deze tekening zijn bruto maten. 
Brutomaat = deurmaat + rest ruimte.

De vakman bepaalt welke schroeven er gebruikt worden.

De vakman dient te controleren of de ondergrond, wanden, plafond of latei op plaats 
van de te installeren deur(en) voldoende stabiel en draagkrachtig is.

De muur, vloer, plafond of latei waarin de deur geplaatst wordt moet voldoende stabiel 
zijn om de krachten die zich voordoen bij het bewegen van de deur op te vangen. 
Hoeken en ondergrond moeten vlak, haaks en waterpas zijn uitgevoerd.
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De vakman dient te controleren of de ondergrond, wanden, plafond of latei op plaats 
van de te installeren deur(en) voldoende stabiel en draagkrachtig is.

De muur, vloer, plafond of latei waarin de deur geplaatst wordt moet voldoende stabiel 
zijn om de krachten die zich voordoen bij het bewegen van de deur op te vangen. 
Hoeken en ondergrond moeten vlak, haaks en waterpas zijn uitgevoerd.
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De maten in deze tekening zijn bruto maten. 
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De vakman bepaalt welke schroeven er gebruikt worden.

De vakman dient te controleren of de ondergrond, wanden, plafond of latei op plaats 
van de te installeren deur(en) voldoende stabiel en draagkrachtig is.

De muur, vloer, plafond of latei waarin de deur geplaatst wordt moet voldoende stabiel 
zijn om de krachten die zich voordoen bij het bewegen van de deur op te vangen. 
Hoeken en ondergrond moeten vlak, haaks en waterpas zijn uitgevoerd.
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SPLITPEN NIET VERGETEN TE PLAATSEN
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0 5 .  M A A T V O E R I N G  S C H U I F  P A N E E L

In overleg met uw vakman / aannemer kunt u zelf bepalen welk schuifdeursysteem 
u wilt toepassen op het Skygate paneel met handvatten. De sparingsmaat t.b.v. de 
schuifdeur is afhankelijk van het te gebruiken schuifdeursysteem en schuifdeurbeslag.

De vakman bepaalt welke blind klink moeren er gebruikt worden, en hoe groot 
de exacte sparingsmaat wordt. De vakman dient te controleren of de ondergrond, 
wanden, plafond of latei op plaats van de te installeren deur(en) voldoende stabiel 
en draagkrachtig is.

De muur, vloer, plafond of latei waarin de deur geplaatst wordt moet voldoende stabiel 
zijn om de krachten die zich voordoen bij het bewegen van de deur op te vangen. 
Hoeken en ondergrond moeten vlak, haaks en waterpas zijn uitgevoerd.
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schuif model 3000 schuif  model 2578 schuif model 2315

afmetingen schuifpaneel
± 918mm breed bij 
2286mm hoog

bovenaanzicht gesloten

bovenaanzicht open
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u wilt toepassen op het Skygate paneel met handvatten. De sparingsmaat t.b.v. de 
schuifdeur is afhankelijk van het te gebruiken schuifdeursysteem en schuifdeurbeslag.
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de exacte sparingsmaat wordt. De vakman dient te controleren of de ondergrond, 
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en draagkrachtig is.

De muur, vloer, plafond of latei waarin de deur geplaatst wordt moet voldoende stabiel 
zijn om de krachten die zich voordoen bij het bewegen van de deur op te vangen. 
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In overleg met uw vakman / aannemer kunt u zelf bepalen welk schuifdeursysteem 
u wilt toepassen op het Skygate paneel met handvatten. De sparingsmaat t.b.v. de 
schuifdeur is afhankelijk van het te gebruiken schuifdeursysteem en schuifdeurbeslag.

De vakman bepaalt welke blind klink moeren er gebruikt worden, en hoe groot 
de exacte sparingsmaat wordt. De vakman dient te controleren of de ondergrond, 
wanden, plafond of latei op plaats van de te installeren deur(en) voldoende stabiel 
en draagkrachtig is.

De muur, vloer, plafond of latei waarin de deur geplaatst wordt moet voldoende stabiel 
zijn om de krachten die zich voordoen bij het bewegen van de deur op te vangen. 
Hoeken en ondergrond moeten vlak, haaks en waterpas zijn uitgevoerd.
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schuif model 3000 schuif  model 2578 schuif model 2315

afmetingen schuifpaneel
± 918mm breed bij 
2971mm hoog

bovenaanzicht gesloten

bovenaanzicht open
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0 7 .  M A A T V O E R I N G  V A S T  P A N E E L

De vakman bepaalt welke 
schroeven er gebruikt worden.

De vakman dient te controleren 
of de ondergrond, wanden, 
plafond of latei op plaats 
van de te installeren deur(en) 
voldoende stabiel en 
draagkrachtig is.

De muur, vloer, plafond of latei 
waarin het paneel geplaatst 
wordt moet voldoende stabiel 
zijn om de krachten die zich 
voordoen op te kunnen vangen. 
Hoeken en ondergrond moeten 
vlak, haaks en waterpas zijn 
uitgevoerd.

M O D E L  2 3 1 5  V A S T  PA N E E L  H E E L
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Vaste panelen worden 
geleverd met onderdorpel 
à 16mm hoog. Waardoor 
de roedes op gelijke hoogte 
komen van de taatsdeuren.
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hoogte komen van de taatsdeuren. Vaste panelen worden geleverd met onderdorpel a
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Vaste panelen worden geleverd met onderdorpel a
16mm hoog. Waardoor de roedes op gelijke
hoogte komen van de taatsdeuren.

Vaste panelen worden geleverd met onderdorpel a
16mm hoog. Waardoor de roedes op gelijke
hoogte komen van de taatsdeuren.
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De vakman bepaalt welke 
schroeven er gebruikt worden.

De vakman dient te controleren 
of de ondergrond, wanden, 
plafond of latei op plaats 
van de te installeren deur(en) 
voldoende stabiel en 
draagkrachtig is.

De muur, vloer, plafond of latei 
waarin het paneel geplaatst 
wordt moet voldoende stabiel 
zijn om de krachten die zich 
voordoen op te kunnen vangen. 
Hoeken en ondergrond moeten 
vlak, haaks en waterpas zijn 
uitgevoerd.
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De vakman bepaalt welke 
schroeven er gebruikt worden.

De vakman dient te controleren 
of de ondergrond, wanden, 
plafond of latei op plaats 
van de te installeren deur(en) 
voldoende stabiel en 
draagkrachtig is.

De muur, vloer, plafond of latei 
waarin het paneel geplaatst 
wordt moet voldoende stabiel 
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voordoen op te kunnen vangen. 
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0 8 .  M A A T V O E R I N G  H A L F  P A N E E L

De vakman bepaalt welke schroeven er gebruikt worden.

De vakman dient te controleren of de ondergrond, wanden, plafond of latei op plaats 
van de te installeren deur(en) voldoende stabiel en draagkrachtig is.

De muur, vloer, plafond of latei waarin het paneel geplaatst wordt moet voldoende 
stabiel zijn om de krachten die zich voordoen op te kunnen vangen. Hoeken en 
ondergrond moeten vlak, haaks en waterpas zijn uitgevoerd.
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Vaste panelen worden geleverd met onderdorpel à 16mm hoog. 
Waardoor de roedes op gelijke hoogte komen van de taatsdeuren.
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